
Doppelte Federhänger mit Traverse 
double spring hangers with traverse 

Größe 
size 

Baureihe 
group    Traverse   Gewicht  

weight  

  mm 
ØM 

mm 
L 

mm 
E¹    2x kg /m kg 

00 1 12 147 20 10,2 5,9 
 2 12 203 20 10,2 7,1 
 3 12 356 20 10,2 9,9 
 4 12 510 20 10,2 12,8 
 5 12 662 20 10,2 15,6 

01 1 12 169 20 10,2 6,5 
 2 12 227 20 10,2 8,0 
 3 12 404 20 10,2 11,1 
 4 12 580 20 10,2 14,3 
 5 12 760 20 10,2 17,5 

02 1 12 175 20 10,2 6,8 
 2 12 242 20 10,2 8,4 
 3 12 433 20 10,2 11,8 
 4 12 625 20 10,2 15,2 
 5 12 817 20 10,2 18,6 

03 1 12 186 20 10,2 12,1 
 2 12 266 20 10,2 8,9 
 3 12 470 20 10,2 12,5 
 4 12 674 20 10,2 16,0 
 5 12 880 20 10,2 19,6 

04 1 12 171 20 10,2 11,6 
 2 12 269 20 10,2 9,2 
 3 12 476 20 10,2 12,8 
 4 12 683 20 10,2 16,4 
 5 12 890 20 10,2 20,0 

05 1 12 175 20 10,2 12,1 
 2 12 248 20 10,2 14,1 
 3 12 435 20 10,2 18,9 
 4 12 621 20 10,2 23,6 
 5 12 807 20 10,2 28,4 

06 1 12 174 20 10,2 12,1 
 2 12 250 20 10,2 14,3 
 3 12 438 20 10,2 19,1 
 4 12 626 20 10,2 23,9 
 5 12 814 20 10,2 28,7 

07 1 12 184 20 10,2 12,7 
 2 12 267 20 10,2 15,3 
 3 12 472 20 10,2 20,5 
 4 12 678 20 10,2 25,5 
 5 12 883 20 10,2 30,6 

08 1 12 202 20 10,2 18,7 
 2 12 287 20 10,2 16,5 
 3 12 506 20 10,2 21,8 
 4 12 725 20 10,2 27,1 
 5 12 944 20 10,2 32,4 

09 1 16 201 28 17,3 31,2 
 2 16 291 28 17,3 34,5 
 3 16 510 28 17,3 43,7 
 4 16 729 28 17,3 52,9 
 5 16 948 28 17,3 62,1 

10 1 16 225 28 17,3 34,6 
 2 16 303 28 17,3 35,9 
 3 16 534 28 17,3 45,5 
 4 16 777 28 17,3 55,3 
 5 16 996 28 17,3 64,5 

11 1 16 201 28 17,3 32,6 
 2 16 320 28 17,3 39,9 
 3 16 568 28 17,3 50,0 
 4 16 816 28 17,3 59,9 
 5 16 1064 28 17,3 70,0 

V03 
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Doppelte Federhänger mit Traverse 
double spring hangers with traverse 

Größe 
size 

Baureihe 
group    Traverse  Gewicht  

weight  

  mm 
ØM 

mm 
L 

mm 
E¹    2x kg /m kg 

12 1 16 224 28 26,8 45,2 
 2 16 324 28 26,8 38,1 
 3 16 570 28 26,8 48,1 
 4 16 816 28 26,8 58,0 
 5 16 1062 28 26,8 67,9 

13 1 20 258 33 26,8 51,6 
 2 20 393 33 26,8 51,6 
 3 20 701 33 26,8 64,0 
 4 20 1006 33 26,8 76,1 
 5 20 1314 33 26,8 88,3 

14 1 24 259 40 26,8 53,4 
 2 24 386 40 26,8 59,2 
 3 24 683 40 26,8 71,8 
 4 24 977 40 26,8 84,1 
 5 24 1274 40 26,8 96,7 

15 1 30 302 43 26,8 81,9 
 2 30 435 43 26,8 80,9 
 3 30 765 43 26,8 100,5 
 4 30 1095 43 26,8 119,4 
 5 30 1425 43 26,8 138,8 

16 1 36 324 43 44,0 98,8 
 2 36 433 43 44,0 125,9 
 3 36 757 43 44,0 155,1 
 4 36 1081 43 44,0 183,2 
 5 36 1405 43 44,0 212,1 

17 1 36 360 43 44,0 108,1 
 2 36 547 43 44,0 147,8 
 3 36 985 43 44,0 184,3 
 4 36 1423 43 44,0 219,7 
 5 36 1861 43 44,0 256,1 

18 1 42 341 48 92,4 259,6 
 2 42 474 48 92,4 265,1 
 3 42 826 48 92,4 331,6 
 4 42 1178 48 92,4 396,3 
 5 42 1530 48 92,4 462,4 

19 1 48 415 40 92,4 348,7 
 2 48 615 40 92,4 373,9 
 3 48 1102 40 92,4 460,5 
 4 48 1589 40 92,4 545,2 
 5 48 2076 40 92,4 631,6 

20 1 56 478 40 92,4 348,4 
 2 56 718 40 92,4 420,3 
 3 56 1285 40 92,4 527,1 
 4 56 1852 40 92,4 631,5 
 5 56 2419 40 92,4 738,1 

21 1 64 511 50 126,2 433,8 
 2 64 780 50 126,2 554,0 
 3 64 1376 50 126,2 669,4 
 4 64 1972 50 126,2 781,1 
 5 64 2568 50 126,2 896,2 

22 1 80 618 48 126,2 542,5 
 2 80 936 48 126,2 719,3 
 3 80 1662 48 126,2 875,5 
 4 80 2388 48 126,2 1027,6 
 5 80 3114 48 126,2 1183,3 

V03 
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D 
 
1 
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die  
Ausgangsstellung (0 mm). 
 
2 
Größere C-C Maße auf Anfrage. 
 
3 
Gewicht wurde errechnet mit  
C-C = 1000 mm. 
 
 
Last pro Hänger. 
Für V03 gilt:  
Last pro Hänger =         total load                        
                                       ———— 
                                             2 
 

GB 
     
1 
The given dimensions refer to the starting position (0 mm). 
 
2 
Higher C-C dimension on request. 
 
3 
The weight is calculated with  
C-C = 1000 mm. 
Informationen Federhänger: Seite A-4 
Information spring hangers:  page A-5  
 
 
 
Load per hanger. 
Vor V03 applies: 
load per hanger =          total load 
                                        ———— 
                                              2 
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Federstützen ohne Führung 
spring supports without guide 

Größe 
size 

Baureihe 
group          

Ge-
wicht  

weight  

  mm 
ØF 

mm 
С 

mm 
Gmin 

mm 
Gmax 

mm 
N 

mm 
ØZ 

mm 
L 

mm 
S 

mm 
E¹ kg 

00 1 100 190 126 158 18 100,0 192 6 174 4,4 
 2 100 190 126 158 18 100,0 193 6 230 4,8 
 3 100 190 126 158 18 100,0 194 6 383 7,9 
 4 100 190 126 158 18 100,0 195 6 537 9,5 
 5 100 190 126 158 18 100,0 191 6 689 11,0 

01 1 100 190 126 158 18 100,0 192 6 196 4,8 
 2 100 190 126 158 18 100,0 193 6 254 5,2 
 3 100 190 126 158 18 100,0 194 6 431 8,7 
 4 100 190 126 158 18 100,0 195 6 607 10,7 
 5 100 190 126 158 18 100,0 191 6 787 12,7 

02 1 100 190 126 158 18 100,0 192 6 202 5,0 
 2 100 190 126 158 18 100,0 193 6 269 5,5 
 3 100 190 126 158 18 100,0 194 6 460 9,1 
 4 100 190 126 158 18 100,0 195 6 646 11,3 
 5 100 190 126 158 18 100,0 191 6 838 13,5 

03 1 127 190 126 158 22 100,0 192 8 207 7,3 
 2 100 190 126 158 18 100,0 193 6 281 5,7 
 3 100 190 126 158 18 100,0 194 6 485 9,6 
 4 100 190 126 158 18 100,0 195 6 683 12,0 
 5 100 190 126 158 18 100,0 191 6 889 14,4 

04 1 127 190 126 158 22 100,0 192 8 192 7,0 
 2 100 190 126 158 18 100,0 193 6 284 5,8 
 3 100 190 126 158 18 100,0 194 6 491 9,8 
 4 100 190 126 158 18 100,0 195 6 692 12,4 
 5 100 190 126 158 18 100,0 191 6 899 15,0 

05 1 127 190 126 158 22 100,0 192 8 192 7,3 
 2 127 190 126 158 22 100,0 193 8 269 8,1 
 3 127 190 126 158 22 100,0 194 8 456 13,2 
 4 127 190 126 158 22 100,0 195 8 634 16,5 
 5 127 190 126 158 22 100,0 191 8 820 19,8 

06 1 127 190 126 158 22 100,0 192 8 191 7,4 
 2 127 190 126 158 22 100,0 193 8 271 8,2 
 3 127 190 126 158 22 100,0 194 8 459 13,4 
 4 127 190 126 158 22 100,0 195 8 639 16,8 
 5 127 190 126 158 22 100,0 191 8 827 20,1 

07 1 127 190 126 158 22 100,0 192 8 201 7,9 
 2 127 190 126 158 22 100,0 193 8 288 8,8 
 3 127 190 126 158 22 100,0 194 8 493 14,4 
 4 127 190 126 158 22 100,0 195 8 691 18,3 
 5 127 190 126 158 22 100,0 231 8 896 22,2 

08 1 134 230 155 158 22 140,0 192 10 219 12,2 
 2 127 190 126 158 22 100,0 193 8 302 9,3 
 3 127 190 126 158 22 100,0 194 8 521 15,5 
 4 127 190 126 158 22 100,0 195 8 732 19,9 
 5 127 190 126 158 22 100,0 337 8 951 24,4 

09 1 134 336 200 195 22 200,0 232 12 228 24,8 
 2 171 230 155 158 22 200,0 233 10 332 17,5 
 3 171 230 155 158 22 200,0 234 10 551 27,0 
 4 171 230 155 158 22 200,0 235 10 760 34,3 
 5 171 230 155 158 22 200,0 337 10 979 41,7 

10 1 134 336 200 298 22 200,0 232 12 252 27,7 
 2 171 230 155 195 22 200,0 233 10 344 18,2 
 3 171 230 155 195 22 200,0 234 10 575 28,3 
 4 171 230 155 195 22 200,0 235 10 808 36,5 
 5 171 230 155 195 22 200,0 337 10 1027 44,3 

11 1 134 336 200 298 22 200,0 232 12 228 26,1 
 2 171 230 155 195 22 200,0 233 10 361 20,2 
 3 171 230 155 195 22 200,0 234 12 632 37,1 
 4 171 230 155 195 22 200,0 235 12 873 47,9 
 5 171 230 155 195 22 200,0 337 12 1126 58,7 

V04, 
V05 
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Federstützen ohne Führung 
spring supports without guide 

Größe 
size 

Baureihe 
group          

Ge-
wicht /
weight 

  mm 
ØF 

mm 
С 

mm 
Gmin 

mm 
Gmax 

mm 
N 

mm 
ØZ 

mm 
L 

mm 
S 

mm 
E¹ kg 

12 1 210 336 200 298 22 200,0 232 12 251 32,4 
 2 171 230 155 195 22 200,0 233 10 359 19,2 
 3 171 230 155 195 22 200,0 234 12 628 35,1 
 4 171 230 155 195 22 200,0 235 12 867 45,0 
 5 171 230 155 195 22 200,0 337 12 1118 54,8 

13 1 210 336 200 298 22 200,0 232 12 278 33,8 
 2 171 230 155 195 22 200,0 233 10 421 23,6 
 3 171 230 155 195 22 200,0 234 12 752 44,0 
 4 171 230 155 195 22 200,0 235 12 1053 58,3 
 5 171 230 155 195 22 200,0 337 12 1366 72,5 

14 1 210 336 200 298 22 200,0 232 12 275 36,8 
 2 171 230 155 195 22 200,0 233 10 410 23,8 
 3 171 230 155 195 22 200,0 234 12 730 44,4 
 4 171 230 155 195 22 200,0 235 12 1020 58,9 
 5 171 230 155 195 22 200,0 337 12 1322 73,3 

15 1 229 336 200 298 22 200,0 238 12 355 51,2 
 2 200 236 200 298 22 200,0 239 10 483 34,1 
 3 200 236 200 298 22 200,0 240 12 828 60,5 
 4 200 236 200 298 22 200,0 241 12 1151 81,5 
 5 200 236 200 298 22 200,0 337 12 1486 102,6 

16 1 229 336 200 298 22 200,0 238 12 363 99,7 
 2 229 236 200 298 22 200,0 239 12 485 61,9 
 3 229 236 200 298 22 200,0 240 12 812 97,4 
 4 229 236 200 298 22 200,0 241 12 1127 130,0 
 5 229 236 200 298 22 200,0 337 12 1454 162,7 

17 1 229 336 200 298 22 200,0 238 15 407 111,6 
 2 229 236 200 298 22 200,0 239 12 599 72,0 
 3 229 236 200 298 22 200,0 240 12 1040 117,4 
 4 229 236 200 298 22 200,0 241 12 1469 160,2 
 5 229 236 200 298 22 200,0 441 12 1910 202,9 

18 1 314 440 283 402 26 270,0 442 15 394 116,4 
 2 314 440 283 402 26 270,0 443 15 532 121,1 
 3 314 440 283 402 26 270,0 444 15 884 194,2 
 4 314 440 283 402 26 270,0 445 15 1221 263,9 
 5 314 440 283 402 26 270,0 441 15 1573 333,6 

19 1 314 440 283 402 26 270,0 442 15 462 162,2 
 2 314 440 283 402 26 270,0 443 15 667 167,6 
 3 314 440 283 402 26 270,0 444 15 1154 286,0 
 4 314 440 283 402 26 270,0 445 15 1626 401,6 
 5 314 440 283 402 26 270,0 441 15 2113 517,2 

20 1 314 440 283 402 26 270,0 442 15 507 184,3 
 2 314 440 283 402 26 270,0 443 15 757 183,3 
 3 314 440 283 402 26 270,0 444 15 1324 309,3 
 4 314 440 283 402 26 270,0 445 15 1876 337,4 
 5 314 440 283 402 26 270,0 441 15 2443 552,0 

21 1 314 440 283 402 26 270,0 442 15 536 207,4 
 2 314 440 283 402 26 270,0 443 15 820 216,9 
 3 314 440 283 402 26 270,0 444 15 1416 367,7 
 4 314 440 283 402 26 270,0 445 15 1997 513,7 
 5 314 440 283 402 26 270,0 441 15 2593 659,7 

22 1 314 440 283 402 26 270,0 442 15 622 265,6 
 2 314 440 283 402 26 270,0 443 15 955 272,4 
 3 314 440 283 402 26 270,0 444 15 1681 475,6 
 4 314 440 283 402 26 270,0 445 15 2392 673,7 
 5 314 440 283 402 26 270,0 446 15 3118 871,7 

V04, 
V05 
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                                                                         5            
Bestellbeispiel (V03):                       Heißlast     | |1|6|,0|0| kN/Hänger 
Example for ordering (v03):            hot load                          kN/hanger 
 
Typ                                                     Bewegung 
Type             |V|0|3|                     travel               |-|2|0| mm 
 
Größe          |1|4|                             Beschichtung  |O|ZN| 
Size                                                    coating           
 
Baureihe         |2|                             C-C: Länge    |1|0|0|0| 
Group                                                           lenght        
 

Bestellbeispiel (V04, V05):           
Example for ordering (V4,V05):    
 
Typ                                                  
Type             |V|0|4|                 Heißlast     |_|_|1|,8|0| kN/Hänger 
                                                       hot load                           kN/hanger 
 
Größe             |0|7|                      Bewegung 
0Size                                              travel                  |_|_|_|mm          
 
Baureihe           |2|                      Beschichtung     |O|ZN| 
Group                                             coating    



Federstützen mit äußerer Führung 
spring supports with outer guide 

Größe 
size 

Baureihe 
group        Gewicht 

weight 

  mm 
ØF   

mm 
С 

mm 
Gmin 

mm 
Gmax 

mm 
N 

mm 
S 

mm 
E¹ kg 

00 1 100 190 126 158 18 6 174 4,8 
 2 100 190 126 158 18 6 230 5,5 
 3 100 190 126 158 18 6 383 9,0 
 4 100 190 126 158 18 6 537 11,1 
 5 100 190 126 158 18 6 689 13,2 

01 1 100 190 126 158 18 6 196 5,3 
 2 100 190 126 158 18 6 254 6,0 
 3 100 190 126 158 18 6 431 10,0 
 4 100 190 126 158 18 6 607 12,6 
 5 100 190 126 158 18 6 787 15,2 

02 1 100 190 126 158 18 6 202 5,6 
 2 100 190 126 158 18 6 269 6,2 
 3 100 190 126 158 18 6 460 10,5 
 4 100 190 126 158 18 6 646 13,4 
 5 100 190 126 158 18 6 838 16,2 

03 1 127 190 126 158 22 8 207 7,9 
 2 100 190 126 158 18 6 281 6,5 
 3 100 190 126 158 18 6 485 11,0 
 4 100 190 126 158 18 6 683 14,1 
 5 100 190 126 158 18 6 889 17,2 

04 1 127 190 126 158 22 8 192 7,5 
 2 100 190 126 158 18 6 284 6,6 
 3 100 190 126 158 18 6 491 11,4 
 4 100 190 126 158 18 6 692 14,6 
 5 100 190 126 158 18 6 899 17,9 

05 1 127 190 126 158 22 8 192 7,9 
 2 127 190 126 158 22 8 269 9,1 
 3 127 190 126 158 22 8 456 15,0 
 4 127 190 126 158 22 8 634 19,1 
 5 127 190 126 158 22 8 820 23,2 

06 1 127 190 126 158 22 8 191 8,0 
 2 127 190 126 158 22 8 271 9,2 
 3 127 190 126 158 22 8 459 15,2 
 4 127 190 126 158 22 8 639 19,4 
 5 127 190 126 158 22 8 827 23,5 

07 1 127 190 126 158 22 8 201 8,5 
 2 127 190 126 158 22 8 288 9,8 
 3 127 190 126 158 22 8 493 16,4 
 4 127 190 126 158 22 8 691 21,2 
 5 127 190 126 158 22 8 896 25,9 

08 1 134 230 155 158 22 10 219 13,0 
 2 127 190 126 158 22 8 302 10,4 
 3 127 190 126 158 22 8 521 17,5 
 4 127 190 126 158 22 8 732 22,9 
 5 127 190 126 158 22 8 951 28,3 

09 1 134 336 200 195 22 12 228 26,1 
 2 171 230 155 158 22 10 332 19,3 
 3 171 230 155 158 22 10 551 30,0 
 4 171 230 155 158 22 10 760 38,7 
 5 171 230 155 158 22 10 979 47,3 

10 1 134 336 200 298 22 12 252 29,2 
 2 171 230 155 195 22 10 344 20,0 
 3 171 230 155 195 22 10 575 31,5 
 4 171 230 155 195 22 10 808 41,1 
 5 171 230 155 195 22 10 1027 50,3 

11 1 134 336 200 298 22 12 228 27,4 
 2 171 230 155 195 22 10 361 22,1 
 3 171 230 155 195 22 10 630 40,6 
 4 171 230 155 195 22 10 873 52,9 
 5 171 230 155 195 22 10 1126 65,2 

V06, 
V07 
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Federstützen mit äußerer Führung 
spring supports with outer guide 

Größe 
size 

Baureihe 
group        Gewicht 

weight 

  mm 
ØF   

mm 
С 

mm 
Gmin 

mm 
Gmax 

mm 
N 

mm 
S 

mm 
E¹ kg 

12 1 210 336 200 298 22 12 251 34,0 
 2 171 230 155 195 22 10 359 21,1 
 3 171 230 155 195 22 10 626 38,6 
 4 171 230 155 195 22 10 867 49,9 
 5 171 230 155 195 22 10 1118 61,2 

13 1 210 336 200 298 22 12 278 35,5 
 2 171 230 155 195 22 10 421 25,9 
 3 171 230 155 195 22 10 750 48,2 
 4 171 230 155 195 22 10 1053 64,4 
 5 171 230 155 195 22 10 1366 80,5 

14 1 210 336 200 298 22 12 275 38,5 
 2 171 230 155 195 22 10 410 26,0 
 3 171 230 155 195 22 10 728 48,5 
 4 171 230 155 195 22 10 1020 64,7 
 5 171 230 155 195 22 10 1322 81,0 

15 1 229 336 200 298 22 12 355 53,9 
 2 200 236 200 298 22 12 485 36,8 
 3 200 236 200 298 22 12 828 65,3 
 4 200 236 200 298 22 12 1151 88,4 
 5 200 236 200 298 22 12 1486 111,5 

16 1 229 336 200 298 22 12 363 103,5 
 2 229 236 200 298 22 12 485 67,6 
 3 229 236 200 298 22 12 812 107,2 
 4 229 236 200 298 22 12 1127 144,1 
 5 229 236 200 298 22 12 1454 181,0 

17 1 229 336 200 298 22 12 404 115,9 
 2 229 236 200 298 22 12 599 79,1 
 3 229 236 200 298 22 12 1040 130,2 
 4 229 236 200 298 22 12 1469 178,6 
 5 229 236 200 298 22 12 1910 226,9 

18 1 314 440 283 402 26 15 399 122,0 
 2 314 440 283 402 26 15 532 130,4 
 3 314 440 283 402 26 15 884 207,8 
 4 314 440 283 402 26 15 1221 287,2 
 5 314 440 283 402 26 15 1573 366,7 

19 1 314 440 283 402 26 15 467 169,4 
 2 314 440 283 402 26 15 667 177,9 
 3 314 440 283 402 26 15 1154 298,7 
 4 314 440 283 402 26 15 1626 427,8 
 5 314 440 283 402 26 15 2113 556,9 

20 1 314 440 283 402 26 15 512 192,6 
 2 314 440 283 402 26 15 757 193,4 
 3 314 440 283 402 26 15 1324 326,8 
 4 314 440 283 402 26 15 1876 370,6 
 5 314 440 283 402 26 15 2443 600,9 

21 1 314 440 283 402 26 15 551 216,3 
 2 314 440 283 402 26 15 820 228,8 
 3 314 440 283 402 26 15 1416 383,6 
 4 314 440 283 402 26 15 1997 546,1 
 5 314 440 283 402 26 15 2593 708,6 

22 1 314 440 283 402 26 15 637 276,4 
 2 314 440 283 402 26 15 955 283,8 
 3 314 440 283 402 26 15 1681 498,9 
 4 314 440 283 402 26 15 2392 717,0 
 5 314 440 283 402 26 15 3118 935,2 

V06, 
V07 

A-23 
Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                      Technical changes reserved. 

03/11 



              IN WORK  

A-24 04/11 




