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Übersicht Gelenkstreben / Stoßbremsen
summary sway struts / sway and shock suppressors

Typ
type

Seite
page

für Gelenkstreben, Stoßbremsen, 
Federstützen V08, V09, Konstantstützen K10

for sway struts, suppressors, 
spring supports V08, V09, constant supports K10

einfach / single

doppelt / double

für Gelenkstreben, Stoßbremsen, 
Federstützen V08, V09, Konstantstützen K10

for sway struts, suppressors, 
spring supports V08, V09, constant supports K10

H01

H02

H03

H11

H12

H13

H14

C-6

C-7

C-8

C-9

C-10

Produkt
product

Gelenkstreben
sway struts

Stoßbremsen
sway and shock
suppressors

Rohrschellen
pipe clamps

Bügelschellen
U-bolt clamps

Anschweißböcke
welded brackets

Nennlast
nominal load

kN
Fz

1 Lastkorrekturfaktoren für weitere Werkstoffe in
Abhängigkeit von der Auslegungstemperatur,

D GB 1 Load correction factors for further material
in dependence of the design temperature

5,0 - 600,0

13,0 - 303,0

3,9 - 58,01

14,7 - 130,01

83,3 - 487,01

5,0 - 600,0

bei/for 80°C
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Gelenkstreben, Stoßbremsen

Gelenkkopf Mittelteil

0°

±5°

0°

±5°

±5°

0°

Gelenkkopf

Zylinder

Kolbenstange

±5°

0°

±5°

0°

Ventilblock

ReservoirHydraulische Stoßbremsen 
bestehen aus einem Arbeits-
zylinder mit Ventilen, einem
Ausgleichsbehälter, war-
tungsfreien Gelenkköpfen
mit seitlicher maximaler
Auslenkung von ± 5° und,
wenn nötig, aus einer Verlängerung.

3. Hydraulische Stoßbremse

2. Gelenkstrebe
Gelenkstreben bestehen aus einem Mittelteil und
zwei wartungsfreien Gelenkköpfen mit seitlicher ma-
ximaler Auslenkung von ± 5°.
Gelenkstreben nehmen Zug- und Druckkräfte auf
(Betriebslasten). Sie stabilisieren und führen die
Rohrleitung.

1. Dynamische Bauteile
Dynamische Bauteile nehmen sowohl Zug- wie auch
Druckkräfte im Wechsel auf und verhindern so, dass
die Rohrleitung in Schwingung gerät.

5. Auslenkung
Die wartungsfreien Gelenkköpfe an den Enden der
Gelenkstreben und Stoßbremsen lassen nur eine
seitliche Auslenkung von ± 5° quer zur Längsachse
zu. Dies ist bei der Einbaulage zu beachten.

Gelenkstreben und Stoßbremsen benötigen gesonderte Rohrschellen, Bügelschellen
(Kapitel 5, Seite 4 und 5) und Anschweißböcke (Kapitel 5, Seite 6).
Diese Anschlussteile besitzen Lastbolzen mit engen Toleranzen. Sie nehmen den Last-
wechsel Zug-Druck / Druck-Zug ohne Hammerschlageffekt auf und die Geräuschentwick-
lungen werden gering gehalten. 

7. Typenschild
Jede Gelenkstrebe und Stoßbremse erhält ein Ty-
penschild. Verzeichnet sind darauf die wichtigsten
Bestelldaten wie z .B. Größe, Hub, Kalt- und Heiß-
lastposition.
Jede Stoßbremse erhält zur Identifikation eine
Seriennummer.

6. Größenauswahl
Notwendige Bestellangaben für Gelenkstreben:
- maximale Belastung / Kräfte
- Einbaulänge

Notwendige Bestellangaben für hydraulische 
Stoßbremsen:
- maximale Belastung / Kräfte
- der Arbeitsweg
- Einbaulänge
Bei der Festlegung des Hubes muss neben der
thermischen Bewegung der Rohrleitung noch min-
destens 20 mm Reserve dazugerechnet werden.

Überströmventil

Vorverschluss

Ölreserve

hydraulischer Zylinder

Einstellschraube
Schließgeschwindigkeit

Einstellschraube
Nachreaktionsgeschwindigkeit

Hydraulische Stoßbremsen sichern die Rohrleitung in besonderen Lastfallsituationen ab.
Lastfallsituationen treten z.B. auf bei Erdbeben, Wasserschlag und bei dem Abblasen
eines Sicherheitsventils. Bei Überschreitung einer kritischen Geschwindigkeit der Rohrlei-
tung schließen die Ventile der Stoßbremse. Eine Gegenkraft behindert bzw. stoppt die Be-
wegung der Rohrleitung.
Hydraulische Stoßbremsen werden, falls nicht anders vorgegeben, mit folgenden Einstel-
lungen ausgeliefert: Schließgeschwindigkeit: 3,4 ± 0,8 mm/sec.

Nachreaktionsgeschwindigkeit: 1,7 ± 0,4 mm/sec.

4. Funktion einer hydraulischen Stoßbremse

Bügelschelle Rohrschelle Anschweißbock

8. Anschlussteile
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Sway struts, sway and shock suppressors

Rod eye    Middle part

0°

±5°

0°

±5°

±5°

0°

Rod eye

Cylinder

Piston rod

±5°

0°

±5°

0°

Valve block

ReservoirHydraulic sway and shock
suppressors consists of a working
cylinder with valves, a reservoir,
maintenance-free rod eyes
with a maximum lateral
deflection of ± 5°, and if 
necessary, an 
extension piece.

3. Hydraulic Sway and Shock Suproessors

2. Sway struts
Sway struts consist of a middle part
and two maintenance-free rod eyes
with a maximum lateral deflection of ± 5°.
Sway struts absorb tensile and compressive forces.
They stabilize and guide the pipe.

1. Dynamic components
Dynamic elements absorb tensile forces
as well as compressive forces in alteration
and avoid that the pipelines starts to vibrate.

5. Deflection
The maintenance-free rod eyes at the end of the
sway struts or sway and shock supressors allow a
lateral deflection of ± 5° traverse to the 
longitudinal axis. This has to be observed.

Sway struts and sway and shock suppressors need special pipe clamps,
U - bolts clamps ( chapter 5, page 4 and 5 ) and welded brackets.
These connection parts have load bolts with tight tolerances. They absorb
the cycle of stress tension - compression / compression - tension
without hammering effect and noises remain low.

7. Nameplate
Every sway strut and say and shock suppressors
receives a nameplate. The most important order
data as for example size, stroke, cold and hot
position are marked on the nameplate.
Each sway and shock suppressor receives a 
serial number for identification.

6. Selection of size
Necessary data for ordering of sway struts:
- maximum load / forces
- installation lenght

Necessary data for ordering of hydraulic sway
and shock suppressors:
- maximum load / forces
- working travel
- installation lenght
When determining the stroke, beside the thermal
movement of the pipeline, a minimum of 20 mm
of travel reserve must be added.

Overflow valve

by pass

Ölreserve

Hydraulic cylinder

Setting screw
locking velocity

Setting screw
bleed rate

Hydraulic sway and shock suppressors protect the pipeline in special dynamic events. 
Dynamic events occur for example during earthquakes, flow pulsations or safety valves
blow-offs. If a critical velocity of the pipeline is exceeded, the valves of the sway and
schock suppressors close. A counterforce obstructs resp. the movement of the
pipeline.
If not specified otherwise, hydraulic sway and schock suppressors are supplied with 
the following settings: Locking velocity: 3,4 +/- 0,8 mm/sec. 

Bleed rate:         1,7 +/- 0,4 mm/sec.

4. Function of a hydraulic sway and shock suppressor

U-bolt clamp Pipe clamp Welded bracket

8. Connection parts

 

C-5

Technische Änderungen vorbehalten.  Technical changes reserved.

HESTERBERG 

Frau Schreiber
5/07



C-6 
Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                     Technical changes reserved. 

Typ 
Type 

Größe 
Size 

Baureihe 
Group    Voreinstellung von L 

Adjustment of L 
Faktor 
faktor  

 

Nennlast 
nominal 

load 

Gewicht 
weight 

kg 

Gewicht  
Weight 

 

   mm 
Ød1 

mm 
L1 

mm mm 
mm 
ØD 

mm 
SW/Ød2 

kN 
Festteile 

fixed 
parts 

kg/m 

    min max        

H01 00 1 12 135 500 +/- 10 62 20 17 5,0 0,3 1,9 
  2 „ 440 750 +/- 90 202 61 75 „ 2,3 5,1 
  2 „ 680 2000 +/- 200 312 „ „ „ 3,1 „ 

 01 1 15 150 500 +/- 15 73 20 17 13,0 0,4 1,7 
  2 „ 440 750 +/- 90 208 61 75 „ 2,4 5,1 

  3 „ 700 2500  +/- 150 / 200 318 „ „ „ 3,2 5,1 

 02 1 20 180 550 +/-20 90 30 27 32,0 0,9 4,0 

  2 „ 500 940 +/-90 276 76 90 „ 8,2 12,1 
  3 „ 850 300 +/-200 386 „ „ „ 12,0 „ 

 03 1 25 230 550 +/-25 107 34 27 45,0 1,7 4,7 

  2 „ 500 940 +/-90 288 „ „ „ 8,4 12,1 
  3 „ 850 3000 +/-200 398 „ „ „ 12,2 „ 

 04 1 30 250 600 +/- 30 120 45 36 78,0 3,0 8,5 
  2 „ 540 980 +- 90 296 76 90 „ 8,8 12,1 
  3 „ 870 3000 +- 200 406 76 „ „ 12,5 „ 

 05 1 45 330 750 +/-50 190 61 50 130,0 8,4 14,8 

  2 „ 690 1050 +/-90 390 102 120 „ 22,1 22,6 
  3 „ 1020 3000 +/-200 500 „ „ „ 30,1 „ 

 06 1 60 425 850 +/- 55 245 76 76 234,0 17,6 23,7 
  2 „ 800 1100 +/- 90 466 140 Ø20 „ 44,3 32,0 

  3  1050 3000 +/- 200 576 „ „ „ 53,0 „ 

 07 1 70 570 1000 +/- 65 285 102 90 380 29,1 47,5 
  2 „ 950 1260 +/- 90 496 140 Ø20 „ 48,1 32,0 

  3 „ 1200 3000 +/- 200 606 „ „ „ 56,7 „ 

 08 1 80 570 1000 +/- 70 330 108 90 600,0 39,9 51,4 
  2 „ 950 1260 +/- 90 550 169 Ø20 „ 71,5 39,0 

  3 „ 1200 3000 +/- 200 660 „  „ 81,5 „ 

(D) H01 Gelenkstrebengesammtgewicht = Gewicht + Festteile + Gewicht Rohr 
 
      Gewicht Rohr = Rohrgewicht kg/m x        (L-Faktor) 
                                                                               ————- 
                                                                                  1000    
      
      H03 Gesammtgewicht = Gewicht Festteile + Gewicht Rohr 
       
      Gewicht Rohr =Gewicht Rohr  kg/m x (B mittel - Faktor) 
                                                                          ———————— 
                                                                                    1000 

(GB) H01 total weigt of sway strut = weight of fixed Parts + Weight of the Pipe 
 
         Weight of the pipe = weight  of the pipe kg/m x  (L-factor) 
                                                                                              ———— 
                                                                                                1000 
 
        H03 total weight = weight of fixed parts + weight of the pipe 
 
        Weight of the pipe = weight of the pipe kg/m x  (B middle - factor) 
                                                                                            ———————— 
                                                                                                     1000 

03/11 



 Ø
E 

B 
L+/-35 

Typ 
Type 

Grö-
ße 

Size 

Baurei-
he 

Group 

Nennlast 
Nominal 

load 

Hub 
Stroke Ø d H02 H03 H03 ØE F L min 

Ge-
wicht 

Weight 

 Gewicht 
 Weight 

   kN mm mm 
mm 
A 

mm 
B 

mm 
B 

mm mm 
mm 
H03 

kg 
H02 

B min 
kg 

+ per 
50m

      mittel 
middle 

mittel /middle 
+/- 35        

 H02, 00 1 13 100 15 485 622 1000 102 20 190 12 14 0.22 

H03  2  200  718 855 „ „  „ 17 19 „ 

 01 1 30 150 20 630 777 1400 115 25 200 23 25.5 0.34 

  2 „ 300 „ 995 1142 „ „  „ 31 33.5 „ 

 02 1 47 150 25 620 777 1700 154 28 220 35 39 0.46 

  2 „ 300 „ 945 1102 „ „  „ 49 53 „ 

 03 1 100 150 30 665 842 2100 170 32 250 52 72 1.1 

  2 „ 300 „ 1000 1177 „ „  „ 66 76 „ 

 04 1 200 150 45 785 927 2100 220 43 260 65 100 1.4 

  2 „ 300 „ 1130 1282 „ „  „ 106 121 „ 

C-7 
Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                     Technical changes reserved. 

H02 

H03 

Bestellbeispiel  (H01):                            Typ 
Example for ordering (H01):               type                             |H|0|1| 
                                                
                                                                Größe                                                                           
                                                                size                                          |0|6| 
 
                                                                Baureihe                                    |3| 
                                                                group 
                                                                 
                                                                L: Länge                |2| 0| 0| 0| mm 
                                             lenght     
                                                                 
                                                                Beschichtung 
                                                                coating                                |O|Z|N| 

Bestellbeispiel  (H01):                           Typ 
Example for ordering (H01):                 type                                    H|0|3| 
                                                                                                                
                                                               Größe                                                                          
                                                               size                                      |0|2| 
 
                                                               Baureihe                                 |1| 
                                                               group 
                                                                
                                                               Länge  / lenght:          |1|3|5|0| mm 
                                                               A oder B Mittel 
                                                               A or B middle 
 
                                                               Beschichtung 
                                                               coating                                 |O|Z|N| 

Ø
E

 

A 

Ø d 

Ø d 

F 
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Rohrschellen
pipe clamps

E

DA

D GB

Standardausführung:
Werkstoff: W1
Beschichtung: OZN

Weitere Werkstoffe und Beschichtungen:
 Seite 4-5.

standard design:
material: W1
coating: OZN

Further materials and surfaces: 
 page 4-5.

00
01
02
03
04

5

13

32

45

78

12

15

20

25

30

Größe
size

Last / nominal load
kN bei / for 80°C

ød1
mm

ød1

Gewindebolzen
threaded bolt

1 Für Werkstoff W1.
Lastkorrekturfaktoren für weitere Werkstoffe
in Abhängigkeit von der Einsatztemperatur.

2 Gekennzeichnete Größen dürfen nur bis zu
der angegebenen Nennlast der Rohrschelle
eingesetzt werden.

1 For material M1.
Load correction factors for further material in
dependence of the operating temperature

2 The marked sizes are only allowed to be used
up to the given nominal load of the pipe clamp.

D GB

type
Typ

H11 65
71

135
145
151
169
181
223
252
275
300
332
357
419
459
552

mm
E

002

002

00, 012

00, 012, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 02
00, 01, 02
02, 03, 042

02, 03, 042

02, 03, 042

02, 03, 042

02, 03, 042

02, 03, 042

Gelenkstrebe
sway strut

H01

21,3
33,7
60,3
76,1
88,9

114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
508,0
609,6
711,2

mm
DA

kg

0,6
0,7
1,3
2,8
4,3
6,7
9,0

10,8
18,0
21,9
34,5
47,5
70,8
88,2

118,0
138,0

weight
Gew.

kN
Fz

3,9

''
6,5

10,0
13,0
23,0
26,0

''
32,0

''
48,0
54,0
59,0
66,0

''
58,0

Nennlast1

nominal load1

bei/for 80°C
nominal size
Nennweite

combination
Kombinationen

Zoll

DN

15
25
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700

1/2
1
2

21/2
3
4
5
6
8

10
12
14
16
20
24
28

Größe/size

002

002

002

002

00
00, 012

00, 012

00, 012

00, 012

00, 012

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

00, 01, 022

Stoßbremse
sway suppressor

H02, H03

Größe/size

H11

x

y

+z

Ausführung bis Nennweite DN 400.
Design up to DN 400 nominal size.

Ausführung ab Nennweite DN 500.
Design starting from DN 500 nominal size.
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x

y

+z

H13

nominal size

mm

Nennweite

mmZoll kN

bei/for 80°C

200
250
300
350
400
500
600
700
800
900

1000

200
250
300
350
400
500
600
700

type
Typ

H12

H13

8
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40

8
10
12
14
16
20
24
28

DA

219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
508,0
609,6
711,2
812,8
914,4

1016,0

219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
508,0
609,6
711,2

L

318
372
424
470
542
678
810
912

1034
1166
1284

320
380
460
500
570
720
836
980

75
90

''
''
''

115
140
170

''
''
''

162
180
220
226
250
290
320
400

mm
B

194
238
280
303
344
431
511
596
678
760
844

210
250
300
320
365
455
535
625

mm
H

14,7
20,5
26,5
30,4
37,5
52,0
68,4
86,1

105,0
125,0
130,0

83,3
116,0
150,0
172,0
210,0
294,0
380,0
487,0

Fz
kg

6,7
9,3

12,2
15,0
20,6
33,7
57,3
83,6

121,0
143,5
210,5

19,7
29,3
49,2
58,5
79,0

124,6
202,5
317,5

weight
GewichtNennlast1

nominal load1

B L

H

DA

B

H12 H13

Bügelschellen, einfach / doppelt
U-bolt clamps, single / double

DN

DA: 
Ø Außenrohr
Ø outer pipe

Werkstoffgruppe
material group M 1

H 1 1

Größe Gewindebolzen
size of threaded bolt

2 1 9

Beschichtung
coating O Z N

0 2

1,

Bestellbeispiel (H12, H13):
Example for ordering (H12, H13):

Typ
type

mm

DA: 
Ø Außenrohr
Ø outer pipe

Werkstoffgruppe
material group M 1

H 1 2

Größe Anscheißbock
size of welding bracket

7 1 1

Beschichtung
coating O Z N

0 4

2,

D GB

Standardausführung:
Werkstoff: W1
Beschichtung: OZN

Weitere Werkstoffe und Beschichtungen:
Seite 4-5.

standard design:
material: W1
coating: OZN

Further materials and surfaces: 
page 4-5.

H12

x

y

+z

00
01
02
03
04
05
06
07
08

5

13

32

45

78

130

234

380

600

12

15

20

25

30

45

60

70

80

Größe
size

Last / nominal load
kN bei / for 80°C

ød
mm

35

40

50

60

70

85

120

140

155

H2
mm

H2
ød

Anschweißbock
welding bracket
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H14

Größe
size

kN

bei/for 80°C

00
01
02
03
04
05
06
07
08

type
Typ

H14 5,0
13,0
32,0
45,0
78,0

130,0
234,0
380,0
600,0

65
80

110
120
140
180
240
280
300

mm
A Fz

55
65

100
120
140
180
260
340
420

mm
B

10,5
12,5
16,5
20,5
22,5
32,5
44,5
49,5
55,5

mm
C

12
15
20
25
30
45
60
70
80

mm
ød

39,5
48,5
70,5
75,5
90,5

115,5
150,5
180,5
190,5

mm
E

55
65
95

100
120
150
195
230
245

mm
F

50,0
57,5
72,5
90,0

100,0
130,0
185,0
215,0
245,0

mm
H1

35
40
50
60
70
85

120
140
155

mm
H2

kg

0,6
1,1
2,8
4,2
6,9

15,3
34,9
62,3
81,1

weight
Gew.Nennlast

nominal load

D

GB

Standardausführung:
Werkstoff: W1
Beschichtung: O Z N

standard design:
material: W1
coating: O Z N

x

y

+z

BA

H1

E

C

F

H2

ød

Typ
type

Größe
size

H 1 4

0 4

Bestellbeispiel:
Example for ordering:

Beschichtung
coating

O Z N

Anschweißböcke
welded brackets
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