




Produktbeschreibung 
-         Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrlei-     
          tungen DN 25-300 an allen gängigen Profilträ-
          gern unabhängig von der Flanschdicke 
-         Einsetzbar als Gleit-, Führungs- und Festpunkt- 
          lager 
 
Einsatzbereich 
-         Nichtmetallische Rohrleitungen auf fast allen 
          Trägerprofilen  
-         Temperaturbereich abhängig vom        
          Rohrleitungwerkstoff 
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Befestigungsart C 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form C 
(pipe fitted in 
clamp) 

GTA / GTB /GTC 

L- 8 

GT 

D 

H2 
150 

100 225 

Rohrschlitten für nichtmetallische 
Rohrleitungen (Lastgruppe 1) 
Pipe carriage for non-metallic pi-
pes (Load group 1) 

Zweischelliges Lager für nichtmetallische Rohrleit. und niedrige Belastungen.  
Double clamp carriage for non-metallic pipes and low loads. 
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D 

65 

Ø d1 

25 50 25 100 

Bestellnummer / order no.       GTA P = ?         P = Trägerprofil / beam profile 
GTA /GTB /GTC  GTA GTB/GTC GTA/GTC  GTA/GTC GTB 

 Nennweite  ä. Rohr- Einbau- projizierte   Innendurchm. Innendurchm. Durchm.  Gewicht Gewicht 
 mm Zoll durchm. bis Höhe H2 Auflagefläche  Schelle Schelle d1  kg kg 
 Nominal dia. Pipe  Fitting Projected  Inner diam. Inner diam. Diam.  Weight Weight 
 mm Inch o.d. until Height H2 support surf.  clamp clamp d1  kg kg 
 25 1“ 40 170 2400 mm²    42 40 11  6,0 4,6 
 32 1 1/4“ 48 174 2880 mm²    50 48 11  6,0 4,6 
 40 1 1/2“ 58 179 3480 mm²    60 58 11  6,6 5,2 
 50 2“ 71 186 5680 mm²    73 71 11  6,6 5,2 
 65 2 1/2“ 83 192 6640 mm²    85 83 11  6,7 5,3 
 80 3“ 99 200 7920 mm²    101 99 11  6,9 5,5 
 100 4“ 119 210 11900 mm²    121 119 14  8,6 7,2 
 125 5“ 134 217 13400 mm²    137 134 14  8,9 7,5 
 150 6“ 170 235 17000 mm²    173 170 14  9,5 8,1 
 200 8“ 211 256 21100 mm²    214 211 14  10,2 8,8 
 250 10“ 263 282 26300 mm²    266 263 18  10,6 9,2 
 300 12“ 329 315 32900 mm²    332 329 18  14,3 12,9 

GTA/ 
GTC 

Träger: 
Beam profile: 

Trägerflanschdicken beliebig, Trägerbreite 80 <= B <= 160 (Standard) 
Thickness of any size, width 80 < = B < = 160 (standard) 

GTA/ 
GTC 

Beschreibung:    
Description:  

Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrleit. inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick, Klemmwinkel und Befestigungsschrauben. 
Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. PE-sliding shell 3 mm thick, clamping angle and fastening screws. 

GTB Träger: 
Beam profile: 

Trägerflanschdicken und Trägerbreiten abhängig vom Klemmsystem. 
Corresponding to selected clamping system. 

GTB Beschreibung:   
Description:   

Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrleitungen inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick. Klemmbefestigung ab Seite G-1. 
Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. PE-sliding shell 3 mm thick. Correspond. clamp. system start. from page G-1. 

Befestigungsart A 
(Rohr schiebt in 
der Schelle) 
Fixing form A 
(pipe moves in 
clamp) 

Befestigungsart B 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form B 
(pipe fitted in 
clamp) 

Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                     Technical changes reserved. 

Product description 
-         pipe carriage for non-metallic pipes 
           NPS 25-300 for almost all beam profiles 
           independent of the beam flange thickness 
-         applicable as slide, guide and fixed point 
           support 
 
Range of application 
-         non-metallic pipes for almost all beam profiles 
-         operable range of temperature depends on 
           pipe material 

HESTERBERG 
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GUA /GUB /GUC 

GU 

D 
H2 

H1 

B 220 

Rohrschlitten für nichtmetallische 
Rohrleitungen (Lastgruppe 2) 
Pipe carriage for non-metallic pi-
pes (Load group 2) 

Bestellnummer  / order no.         GUA P = ?       P = Trägerprofil / beam profile 
GUA / GUB /GUC  GUA  

 Nennweite  ä. Rohr- Breite projizierte  Gewicht  Innen Ø Höhe Einbau-  Innen Ø Höhe Einbau- 
 mm Zoll durchm. bis B Auflagefläche kg  Schelle UKR H1 höhe H2  Schelle UKR H1 höhe H2 
 Nominal dia. Pipe  Width Projected Weight  Inner Ø Height Fitting  Inner Ø Height Fitting 
 mm Inch o.d. until B support surf. kg  clamp BOP H1 Height H2  clamp BOP H1 Height H2 
 25 1“ 40 50 2400 mm²   1,8  42 35 55  40 34 54 
 32 1 1/4“ 48 50 2880 mm²   1,8  50 36 60  48 35 59 
 40 1 1/2“ 58 50 3480 mm²   2,4  60 36 65  58 36 65 
 50 2“ 71 50 5680 mm²   2,4  73 37 73  71 37 73 
 65 2 1/2“ 83 80 6640 mm²   3,2  85 37 79  83 36 78 
 80 3“ 99 100 7920 mm²   3,8  101 36 86  99 35 85 
 100 4“ 119 100 11900 mm²   5,6  121 39 99  119 39 99 
 125 5“ 134 100 13400 mm²   5,9  137 41 108  134 40 107 
 150 6“ 170 120 17000 mm²   7,1  173 43 128  170 43 128 
 200 8“ 211 120 21100 mm²   7,8  214 46 152  211 46 152 
 250 10“ 263 120 26300 mm²   8,2  266 49 181  263 48 180 
 300 12“ 329 120 32900 mm²   11,9  332 50 215  329 50 215 

GUA/
GUC 

Träger: 
Beam profile: 

Trägerflanschdicken von 6 <= s <= 13, Trägerbreite 100 
Thickness 6 <=s <= 13, width 100 mm 

GUA/
GUC 

Beschreibung:    
Description:    

Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrleit. inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick, Klemmwinkel und Befestigungsschrauben. 
Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. PE-sliding shell 3 mm thick, clamping angle and fastening screws. 

GUB Träger: 
Beam profile: 

Beliebig 
all 

GUB Beschreibung:    
Description:    

Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrleit. inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick. Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. 
PE-sliding shell 3 mm thick. 

GUB/GUC 

Zweischelliges U-Lager für nichtmetallische Rohrleitungen.  
Niedrig bauendes Lager für mittlere Belastungen.  
Double clamp U-carriage for non-metallc pipes. Support for medium loads 
with low height. 

Produktbeschreibung 
-         U-Auflager für nichtmetallische Rohrleitungen   
          DN 25-300 an allen gängigen Profilträgern   
          unabhängig von der Flanschdicke. 
-         Einsetzbar als Gleit-, Führungs- und Festpunkt-
          lager 
 
Einsatzbereich 
-         Nichtmetallische Rohrleitungen  
-         Trägerbreite 100 mm Standard, aber auch
          andere Abmessungen sind unter Angabe 
          des Trägerprofils möglich.  
-         Temperaturbereich abhängig von dem 
          Rohrleitungswerkstoff 

Befestigungsart A 
(Rohr schiebt in 
der Schelle) 
Fixing form A 
(pipe moves in 
clamp) 

Befestigungsart B 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form B 
(pipe fitted in 
clamp) 

Befestigungsart C 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form C 
(pipe fitted in 
clamp) 

H2 
H1 

B 220 

D 

118 

H2 
H1 

B 220 

D 

118 

Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                     Technical changes reserved. 

Product description 
-         U-carriage for non-metallic pipes 
          NPS 25-300 for almost all beam profiles 
          independent of the beam flange thickness 
-         applicable as slide, guide and fixed point        
          support 
 
Range of application 
-         non-metallic pipes  
-         beam width 100 mm as standard, but 
          alterable dimensions are possible by 
          telling the beam profile 
-         operable range of temperature depends on 
          pipe material 

03/11 
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GTSA / GTSB / GTSC 

GTS 

D 

H2 
H1 

100 225 

Rohrschlitten für nichtmetallische 
Rohrleitungen (Lastgruppe 3) 
Pipe carriage for non-metallic pi-
pes (Load group 3) 

Bestellnummer / order no.          GTSA P = ?       P = Trägerprofil / beam profile 
GTSA / GTSB / GTSC  GTSA GTSB/GTSC  GTSA/GTSC GTSB 

 Nennweite  ä. Rohr- Höhe Einbau- projizierte   Innendurchm. Innendurchm.  Gewicht Gewicht 
 mm Zoll durchm. bis UKR H1 höhe H2 Auflagefläche  Schelle Schelle  kg kg 
 Nominal dia. Pipe  Height Fitting Projected  Inner diameter Inner diameter  Weight Weight 
 mm Inch o.d. until BOP H1 Height H2 support surf.  clamp clamp  kg kg 
 80 3“ 99 150 200 7920 mm²    101 99  8,3 6,9 
 100 4“ 119 150 210 11900 mm²    121 119  9,9 8,6 
 125 5“ 134 150 217 13400 mm²    137 134  10,2 8,8 
 150 6“ 170 150 235 17000 mm²    173 170  10,7 9,4 
 200 8“ 211 150 256 21100 mm²    214 211  11,4 10,0 
 250 10“ 263 150 282 26300 mm²    266 263  11,8 10,4 
 300 12“ 329 150 315 32900 mm²    332 329  15,5 14,1 

GTSA/ 
GTSC 

Träger: 
Beam profile: 

Trägerflanschdicken beliebig, Trägerbreite 80 <= B <= 160 (Standard) 
Thickness of any size, width 80 < = B < = 160 (standard) 

GTSA/ 
GTSC 

Beschreibung:     
Description: 

Rohrschlitten f. nichtmetallische Rohrleit. inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick, Klemmwinkel und Befestigungsschrauben. 
Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. PE-sliding shell 3 mm thick, clamping angle and fastening screws. 

GTSB Träger: 
Beam profile: 

Trägerflanschdicken und Trägerbreiten abhängig vom Klemmsystem. 
Corresponding to selected clamping system. 

GTSB Beschreibung:     
Description: 

Rohrschlitten für nichtmetallische Rohrleitungen inkl. PE-Gleitschale 3 mm dick. Klemmbefestigung ab Seite G-1. 
Pipe carriage for non-metallic pipes, incl. PE-sliding shell 3 mm thick. Corresponding clamping system starting from 
page G-1. 

Zweischelliges Lager für nichtmetallische Rohrleitungen und hohe  
Belastungen; größere Höhenmaße möglich.   
Double clamp carriage for non-metallic pipes and heavy loads;  
taller carriages are possible. 

Produktbeschreibung 
-         Geschweißtes Auflager für nichtmetallische  
          Rohrleitungen DN 80-300 an allen gängigen  
          Profilträgern unabhängig von der Flanschdicke 
-         Einsetzbar als Gleit-, Führungs- und Festpunkt-
          lager 
 
Einsatzbereich 
-         Nichtmetallische Rohrleitungen auf fast allen 
          Trägerprofilen  
-         Abweichende Höhenmaße unter Angabe von 
          H1 sehr leicht möglich  
-         Temperaturbereich abhängig von dem 
          Rohrleitungswerkstoff 

Befestigungsart A 
(Rohr schiebt in 
der Schelle) 
Fixing form A 
(pipe moves in 
clamp) 

Befestigungsart B 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form B 
(pipe fitted in 
clamp) 

Befestigungsart C 
(Rohr fest in der 
Schelle) 
Fixing form C 
(pipe fitted in 
clamp) 

H2 
H1 

100 225 

D 

25 50 100 25 

ø14 
H2 

H1 

100 225 

D 

25 50 100 25 

ø14 

Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                     Technical changes reserved. 

Product description 
-         welded pipe carriage for non-metallic pipes 
           NPS 80-300 for almost all beam profiles 
           independent of the beam flange thickness 
-         applicable as slide, guide and fixed point        
           support 
 
Range of application 
-         non-metallic pipes for almost all beam profiles 
-         alterable height by telling H1 easily possible 
-         operable range of temperature depends on 
           pipe material 

HESTERBERG 

Frau Schreiber
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