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RS11A/RS12A

Plattenschellen, schwer
plate clamps, heavy

HESTERBERG @

T12

ftir Rundnocken
for use of round shear lugs

T15

ftir Flachnocken
for use of flat shear lugs
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Standardausfiihrung: standard design:
Werkstoff: w1 material: w1
Beschichtung: OZN coating: OZN
Typ Nennweite Nennlast® Gewicht
type nominal size nominal load® weight
DN bei/for 80°C
Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN siehe Seite P-16
DA c-c B H1 H2 pdl  ed2 R s Fz dieses Kapitels
c-c see page P-16 of
. this chapter
min. max. max.
T]_2, 80 3 88,9 300 800 129 180 220 23 22 40 8 35
T15 100 4 114,3 350 850 154 200 230 29 26 48 " 40
125 5 139,7 900 180 210 260 36 " 50 " 50
150 6 168,3 450 1000 208 220 250 45 10 "
200 8 2191 500 1100 259 270 280 64 39 65 " 65
250 10 273,0 550 1350 313 300 310 80 " " 15 80
300 12 323,9 600 1400 364 " 320 93 " 70 " "
350 14 355,6 700 1450 396 320 " " 43 " " 90
400 16 406,4 750 1500 446 350 " 118 75 110
500 20 508,0 850 1600 548 " 360 144 48 80 25 180
600 24 609,6 950 1800 650 400 380 172 54 90 " 200
700 28 711,2 1050 1900 751 " 410 " " " 30 240
800 32 812,8 1200 2000 853 430 420 198 66 100 " 250
900 36 914,4 1350 2100 954 500 450 225 " " 35 300

D I Fir Werkstoff W1.

Bei formschlussiger Krafteinleitung durch

Nocken.

(Ge For material W1.
During positive load application by cams.

Technische Anderungen vorbehalten.

P-15

Technical changes reserved.
























PRG

Profilgummi / Profile rubber

® HESTERBERG )
Schelleneinlagen / Clamp EPDM/SGC/Glas-
insertions faser/IT
PRG
Profilgummi Bestellbeispiel / order example: PRG25B L=?
Profile rubber Bestell- Dicke Breite Einsatztemperatur
Nr. T B min | max
Order Thickn. Width | Temp. of application
B no. T B min max
PRG20A L=? 3 20 -50°C 110°C
PRG25A L=? 4 25 -50°C 110°C
] PRG30A L=? 4 30 -50°C 110°C
T PRG40A L=? 6 40 -50°C 110°C
PRG50A L=? 6 50 -50°C 110°C
PRG60A L=? 8 60 -50°C 110°C
6 PRG80A L=? 11 80 -50°C 110°C
PRG20B L=? 3 20 -40°C 110°C
PRG25B L=? 4 25 -40°C 110°C
PRG30B L=? 4 30 -40°C 110°C
PRG40B L=? 6 40 -40°C 110°C
PRG50B L=? 6 50 -40°C 110°C
PRG20C L=? 3 20 -60°C 225°C
PRG25C L=? 4 25 -60°C 225°C
PRG30C L=? 4 30 -60°C 225°C
PRG40C L=? 6 40 -60°C 225°C
PRG50C L=7? 6 50 -60°C 225°C

EPDM, SGC, Glasfaser, IT
EPDM, SGC, Glass fibre, IT

Schelleneinlage Bestellbeispiel / order example: EPDM50.L=? S=? . .
Clamp insertion Bestell Werkstoff Dicke S . Breite Eln'satztemperatur
Nr. von | bis B min | max
Order Material Thickn. S Width Temp. of application
no. min max B min max
EPDM30 L=? S=? EPDM 1 6 30 -50°C 120°C
EPDMA40 L=? S=? EPDM 1 6 40 -50°C 120°C
S EPDMS50 L=? S=? EPDM 1 6 50 -50°C 120°C
EPDM60 L=? S=? EPDM 1 6 60 -50°C 120°C
EPDM70 L=? S=? EPDM 1 6 70 -50°C 120°C
B SGC30 L=7 SGC 3 3 30 90°C 250°C
SGC40 L=? SGC 3 3 40 -90°C 250°C
SGC50 L=? SGC 3 3 50 -90°C 250°C
SGC60 L=? SGC 3 3 60 -90°C 250°C
SGC70 L=? SGC 3 3 70 -90°C 250°C
Glas30 L=? S=? Glasfaserband 3 5 30 -15°C 550°C
Glas40 L=? S=? Glasfaserband 3 5 40 -15°C 550°C
Glas50 L=? S=7? Glasfaserband 3 5 50 -15°C 550°C
Glas60 L=? S=7? Glasfaserband 3 5 60 -15°C 550°C
Glas70 L=? S=7? Glasfaserband 3 5 70 -15°C 550°C
IT30 L=? S=7? IT 2 5 30 -40°C 400°C
IT40 L=? S=? IT 2 5 40 -40°C 400°C
IT50 L=? S=7? IT 2 5 50 -40°C 400°C
IT60 L=? S=7? IT 2 5 60 -40°C 400°C
IT70 L=? S=7? IT 2 5 70 -40°C 400°C
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